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Technicky popis
standardov

Konstrukcie, povrchy, okna a dvere, technoldgie a instalacie bytov v
projekte Byty Kamenac.
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PREHLAD

Standard bytu na jeden pohlad

NajdolezitejSie parametre, ktoré dostanete v cene bytu. Podrobnosti ku kazdej polozke najdete

na nasledujucich stranach.

SVETLA VYSKA 1IZOLACNE TROJSKLO VYKUROVANIE

2 680 3x sklo POdIahOVé

Standardna svetla vyska PVC okna s izola¢nym trojsklom a Vodné podlahové vykurovanie, v
obytnych miestnosti. pripravou na exteriérové tienenie. kupelnirebrikovy radiator.

VETRANIE VSTUPNE DVERE OBKLAD KUPELNE

y -
Rekuperacia RC3 Po strop
Lokalne fasadne rekuperatory pri Bezpecnostné, protipoziarne Kupelra oblozena az po strop v
oknach v kazdom byte. dvere s ocelovou zarubriou. cene, WC do vysky 1,2 m.

MERANIE SPOTREBY KLIMATIZACIA BEZBARIEROVOST
- 'l [ 4 1 4 ¥ py
Dial'kove Priprava Vytah
Voda a teplo merané samostatne Rozvody pripravené, jednotku a Osobny vytah 600 kg, priamy
pre kazdy byt. montaz je mozné dokupit. vstup z garéaze.
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TECHNICKY POPIS

@31 Steny, stropy, priecky

Konstrukény systém

Deliace steny a priecky

Svetla vyska

Strecha

Objekt je navrhnuty ako monoliticky stenovy zelezobeténovy skelet. Suterén je
kombinaciou zelezobetdnovych stien a stipov. Stropy tvoria monolitické Zelezobeténové
dosky.

Medzibytové steny su zelezobeténové, vnutorné deliace priecky su z keramickych
murovacich tvarnic.

V obytnych miestnostiach je Standardna svetla vyska 2 680 mm.

Plocha nepochédzna strecha s PVC povlakovou krytinou a tepelnou izolaciou v zmysle
platnej STN. Ochranna vrstva najvyssich striech: Strkovy zasyp. Ustupené podlazie:

kombinacia Strkového zasypu, zelenej strechy a dlazby.

TECHNICKY POPIS

@2 Podlahy a povrchy

Steny a stropy

Podlahy

Obklady a dlazby

Kobky

Povrchova uprava stien je rieSena sadrovymi omietkami s bielou mal'bou. V spoloénych
priestoroch chodieb a schodisk su steny opatrené hladkou omietkou s bielym naterom.

Obytné miestnosti a chodba: laminatova plavajluca podlaha vo viacerych dekoroch.
Spoloéné chodby: gresova dlazba. Schodiska: gresova dlazba.

Terasy a balkony: mrazuvzdorna dlazba na tercoch.

Sklady na 1. NP: gresova dlazba. Garaz: epoxidova podlaha.

V STANDARDE

Kupelne a WC: gresova dlazba aj obklady, farebné prevedenie Creme. Kupelfa je oblozena
az po strop v cene bytu. V miestnosti WC obklad do vysky inStala¢nej predsteny (1,2 m) v
miestach styku s vodou.

V STANDARDE

Nenosné deliace konstrukcie z betonovych DT tvaroviek. Nad kobkami mézu byt vedené

rozvody budovy.

Dekory a odtiene. Konkrétne dekory podlah, dlaZieb a obkladov s fotografiami najdete v Katalégu Standardov.
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TECHNICKY POPIS

0% Oknaadvere

Obvodovy plast a okna

Exteriérové tienenie

Vstupné dvere do bytu

Interiérové dvere

ZASKLENIE

3%

Vyplne otvorov v bytoch z PVC profilov zasklené izolaénym trojsklom. Spolo¢né priestory:
hlinikovy profil na oknach aj dverach. V kazdej obytnej miestnosti je minimalne jedno okno
alebo dvere, ktoré umoznuju prirodzené vetranie. Fasada: kontaktny zateplovaci systém s

jemnozrnnou omietkou. Zabradlia z ocelovych profilov.

V STANDARDE

Priprava pre exteriérové tienenie obytnych miestnosti: zabudovany podomietkovy fasadny
kastlik spolu so zabudovanymi vodiacimi liStami vo fasade.

PRiPRAVA

Bezpecnostné, jednokridlové, protipoziarne dvere s ocelovou zarubriou a bezpe¢nostnym
kovanim gula/klucka.

V STANDARDE

Jednokridlové otvaravé dvere s povrchom CPL laminat, vyplri DTD doska, obloZzkova

zarubna.

V STANDARDE

BEZPECNOSTNA TRIEDA INTERIEROVE DVERE

RC3 CPL

Izola¢né trojsklo v kazdom okne Vstupné dvere Defendoor Home Odolny laminatovy povrch v troch
bytu znizuje straty tepla aj hluk z RC3 s 11 istiacimi bodmi a dekoroch: orech, dub Corbridge,

exteriéru.

protipoziarnou odolnostou. biela.
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TECHNICKY POPIS

04 Technolégie a vykurovanie

Vykurovanie a tepla Centralne zasobovanie teplom a teplou uzitkovou vodou z kondenzacnej kotolne. Kazdy byt
voda ma samostatny rozvod vody a vykurovania a dial'kové meranie spotreby vody a tepla.
Vykurovacie telesa Byty su vykurované podlahovym vodnym vykurovanim. V kipelniach su osadené trubkové

vykurovacie telesa (rebriky) uz v Standarde.

Vzduchotechnika V bytoch su vedla okien osadené lokalne fasadne rekuperatory. V kupelniach a WC je
navrhnuté nutené vetranie ventilatormi.

Chladenie Priprava rozvodov pre chladenie. Interiérova a exteriérova jednotka nie su sucastou
Standardného vybavenia, zariadenie a montaz je mozné dokupit. Umiestnenie exteriérovej
jednotky: pre 2. az 6. NP na streche, pre 1. NP v predzahradke podla projektovej
dokumentacie.

PRiIPRAVA JEDNOTKA NIE JE V STANDARDE

Vytahy Osobny vytah s automatickymi teleskopickymi dverami, nosnost min. 600 kg, bezbariérovy

pristup.

KOMFORT V KAZDEJ MIESTNOSTI PRIPRAVENE NA LETO

Podlahove kurenie + Klimatizacia na
rekuperacia dokupenie

Teplo rozlozené po celej ploche podlahy bez radiatorov Rozvody pre chladenie su v byte zabudované.
vizbach. Rekuperator privadza cerstvy vzduch a Vnutornu a vonkajsiu jednotku vratane montaze si
zachytava teplo z odvadzaného vzduchu, takze vetrate moZete objednat samostatne, bez burania a

bez otvarania okien a bez strat. dodatoc¢nych rozvodov.
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TECHNICKY POPIS

05 Instalacie a elektro

Vodovod a kanalizacia Kanalizacia je vedena gravitaéne do verejnej kanalizacie. Instalacie pre kipelfiua WC su
realizované kompletne vratane napojenia zariadovacich predmetov. V mieste pre
kuchynsku linku su v jednom bode pripravené zaslepené rozvody studenej a teplej vody a

kanalizacie. Terasy a predzahradky maju vonkajsi nezamrzajuci zahradny ventil.

V STANDARDE

Zariadovacie Zavesné WC so zabudovanou splachovacou nadrzkou, vana alebo sprcha podla projektovej
predmety dokumentacie s nastennou batériou. Keramické umyvadlo, umyvadielko vo WC so
stojankovou batériou.

V STANDARDE

Silnoprud Bytovy rozvadzac v predsieni bytu, elektromer mimo bytu v spolo¢nom rozvadzaci domu.
Vypinace a zasuvky 230 V vo vSetkych obytnych miestnostiach a kupelniach, vyvod 400 V
pre varnu dosku v kuchyni, vyvody pre osvetlenie zo stropu v kazdej miestnosti.

V STANDARDE

Slaboprad V kazdej obytnej miestnosti datova zasuvka na pripojenie internetu a televizie. Elektronicky

audiovratnik na komunikaciu medzi bytom a vstupnymi dverami domu.

V STANDARDE

Kuchynska linka Dodavka a montaz kuchynskej linky nie je si¢astou Standardného vyhotovenia. V kuchyniach
sa predpoklada individualna inStalacia uhlikovych digestorov, digestor nie je su¢astou
Standardu.

CNIE JEV §TANDARDE>

TECHNICKY POPIS

06 Spoloéné priestory a exteriér

Spolocné priestory Vstup do bytovych domov tvori zadverie (vstupna hala). K dispozicii je miestnost pre
odkladanie bicyklov.

Odpadové Riesené formou kontajnerovych stojisk.
hospodarstvo
Garaz a parkovanie Parkovacie statia v podzemnej garazi a na teréne. Vjazd do garaze je vybaveny garaZovou

branou. Z garaze je priamy vstup do komunika¢ného jadra domu s vytahom.

Sadové a terénne Samostatné parkovo upravené plochy pre rezidentov medzi bytovymi domami s réznym
Upravy ucelom vyuzitia, pristupné obyvatelom vsetkych domov, doplnené zeleriou, oddychovymi
plochami s lavickami, aredlovym osvetlenim a automatizovanymi zavlahami zelene.
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ZHRNUTIE

Co je v cene a ¢o si dokupite

V STANDARDE BYTU PRIPRAVA, DOKUPITE NIE JE V STANDARDE
PODLA POTREBY
Laminatova plavajuca podlaha Kuchynska linka a digestor
T s . Klimatizacia: rozvody hotové,
elfa obloZena po stro : o i y
upeln zena po strop jednotky amontazna Skrinka pod umyvadlo
Sanita Ideal Standard (WC, objednavku Sklenena sprchova zastena
na aleb ha, umyvadia, S . . . e
vanz’a?e SR, S Exteriérové tienenie: Vnutorna a vonkajsia jednotka
batérie) . . g N
zabudovany podomietkovy klimatizacie

Interiérové dvere CPL s fasaddny kastlik spolu so
oblozkovou zarubriou zabudovanymi vodiacimi

> . . listami vo fasade
Bezpecnostné vstupné dvere

RC3 Rozvody vody a kanalizacie
pre kuchynsku linku v jednom

PVC okna s trojsklom
bode

Podlahové vykurovanie, rebrik
v kupelni

Fasadny rekuperator

Datova zasuvka v kazdejizbe,
audiovratnik

Vyvod 400 V pre varnu dosku

Buduci predavajuci si vyhradzuje pravo na zmenu technického riesenia, ako David Otajovic
aj pouzitych materidlov uvedenych v tomto dokumente, a ich nahradenie za /o +421918 964 837
technické riesenia a materialy adekvatneho druhu a kvality. N otajovic@andelzachar.sk

www.bytykamenac.sk
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